
 

 

SKODA Octavia (CDC32+24C32 2007-
2009) 

 CDC SÍ 

Scout (CDC32+24C32 2007-2009) CDC SÍ 
Octavia (NEC+24C32/64 2009-15) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Scout (NEC+24C32/64 2009-15) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Superb (NEC+24C32/64 2009-15) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Rapid (NEC35XX 2014) NEC35XX SÍ 

(VW) Bora- Jetta NEC+24C32/64 2009-
15) 

NEC(NEC+24C32/64) SÍ 

Bora – Jetta (NEC+95320 2013) NEC(JCI con 
NEC+95320) 

SÍ 

Bora – Jetta (NEC35XX2014) NEC35XX SÍ 
Caddy (NEC+24C32/64 2009-15) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
EOS NEC+24C32/64 2009- NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Golf6(MC9S12-1M80F) 2009-14) Magneti dash UDS-9S12 SÍ 
Golf6(NEC+24C32/64 2011-14) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Golf6(NEC+95320 2009-)2012- NEC(NEC+95320) SÍ 
Jetta(NEC+24C32 10-15 NEC(NEC+24C32) SÍ 
Jetta(NEC+95320 2013)  NEC(JCI CON 

NEC+95320) 
SÍ 

Jetta(NEC35XX2014-15)  NEC35XX SÍ 
Lavida (NEC+24C32/64 2011-15)  NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
POLO (NEC+24C32 2009-15) NEC(NEC+24C32) SÍ 
POLO (NEC+95320 2013-15)  NEC(JCI with 

NEC+95320) 
SÍ 

POLO (NEC35XX2014-15)  NEC35XX SÍ 
Passat (NEC+24C32/64 2011-15) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
R36(NEC+24C32/64 2010-) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Sagitar (CDC+24C32 2007-2010)  CDC+24C32 SÍ 



 

 

Sagitar(NEC+24C32/64 2010-14) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Scirocco(NEC+24C32/64 2009-14) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 
Seat(NEC+24C32/64 2009-) NEC(NEC+24C32/64) SÍ 

Tiguan (MM9S12 1M80F)  Magneti dash 
UDS-9S12 

SÍ 

Tiguan (NEC+24C32/64 -
2012) 

NEC(NEC+24C32/6
4) 

SÍ 

Tiguan (NEC+95320 2009-
14) 

NEC(NEC+95320) SÍ 

Touran (CDC+24C32 
2006-2010) 

  CDC SÍ 

Touran (NEC+24C32/64 
2011-15) 

NEC(NEC+24C32/6
4) 

SÍ 

(NEC35XX 2013-15)  NEC35XX SÍ 
5th immo （10-13 JETTA (10-13 year) 5th gen. SÍ  

Touran (Anterior a 2010) 5th gen. No 
5th immo sagitar (Anterior a 2010) 5th gen SÍ  

Skoda 1.6,2.0T (Anterior a 
2010 

5th gen No 

VW 4th IMMO Insertar la llave original o en blanco y girar a ON, conectar el JMD OBDII, 

esperar el sonido si es corto si se puede clonar, si es largo no se podrá 

clonar.

VW 4th IMMO Todo depende del sonido del asistente JMD, el tablero puede apagarse o 

quedar encendido al entrar al modo de programación.

VW 4th IMMO 
VW 4th IMMO 

En caso de que el tablero quede en negro y no regrese a su estado 

normal, se puede desconectar la batería por 3 minutos para resetear.



 

 

 

 

El asistente JMD no cambiará información de la computadora.

Bora Jetta 
(NEC+95320 
2013) 

 NEC (JCI with NEC+95320) 

Golf6 
(MC9S12-
1M80F) 2009-
) 

 Magneti dash    UDS-9S12 

Golf6 
(NEC+95320 
2009-)2012- 

 NEC (NEC+95320) 

Jetta 
(NEC+95320 
2013) 

 NEC (JCI with NEC+95320) 

POLO 
(NEC+95320 
2013-) 

 NEC (JCI with NEC+95320) 

Tiguan 
(MM9S12 
1M80F) 

  Magneti dash   UDS-9S12 

Tiguan 
(NEC+95320 
2009-) 

  NEC (NEC+95320) 


